
MOTOARE DE BARCA – 80 CP  
cu “cizma lunga” SI CU “cizma extralunga”  GAMA “BF80”   

 
 
 
 
 

 Model: BF80AK1 
    Tip: LRTU (cizma lunga) 

  Model: BF80AK1 
   Tip: XRTU (cizma extralunga) 

Caracteristici tehnice:   
Tip motor OHC – 4 cilindri VTEC / 16 valve OHC – 4 cilindri VTEC / 16 valve 
Putere motor kW/CP 58,8 / 80 58,8 / 80 
Cilindree (cmc) 1496 1496 
Diam. cilindru & cursa 73 x 89,4 73 x 89,4 
Rpm. la turatie maxima 5000 - 6000 5000 - 6000 
Sistem racire motor Pe lichid  (cu termostat) Pe lichid  (cu termostat) 
Sistem admisie carburant Cu injectie programata PGM-FI Cu injectie programata PGM-FI 
Sistem electronic “Electronic PGM-IG” “Electronic PGM-IG” 

Gestionare comenzi 
Comanda la distanta  

“Remote control” 
Comanda la distanta  

“Remote control” 
Tip pornire Electric Electric 
Putere alternator 44A 44A 
Incarcare baterie (A)  35A 35A 
Sistem evacuare gaze Dirijat la elice Dirijat la elice 
Trolling plaja de operare 650 rpm ̴ 1000 rpm 650 rpm ̴ 1000 rpm 
Raport de transmisie 2,33:1 2,08:1 
Elice standard (se poate modifica la comanda) Aluminiu 3 pale 13”x19” Aluminiu 3 pale 13”x19” 
Capacitate rezervor  Fara rezervor Fara rezervor  
Lungime Cizma Lunga 508 mm Extralunga 635 mm 
Avertizor pres. ulei Standard Standard 
Avertiz. temp mare Standard Standard 
Greutate (la sec) 165 kg 171 kg 
Inclinare motor “Trim & Tilt”  “Power Trim & Tilt” “Power Trim & Tilt” 
Lungime totala (cu maner cu tot) 742 mm 742 mm 
Latime totala 459 mm 459 mm 
Inaltime totala (cu motor cu tot) 1576 mm 1635 mm 
Compatibil cu NMEA2000®                 
(NMEA 2000 = kit pt. monitorizare 
parametrii prin div. ceasuri) 

NMEA2000® nu este  
inclus in pret 

NMEA2000® nu este  
inclus in pret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


